
OTTOSEAL® S100

Artikel Lieferform VPE

FS 100/300 300 ml 20 Kartuschen

►	Anwendungsgebiete:

Abdichtung im Sanitärbereich, Anschlussfugen zwischen Tür- und Fensterrahmen und Mauerwerk, Fenster- und Türfalzab-
dichtung gegen Zugluft, Staub und Lärm; Profilitverglasung. SB Bereich. Elastischer Silicon-Dichtstoff, acetat vernetzend.

►	Farben: Lieferbare Farben siehe S. 2 (fungizid ausgerüstet).

►	Vorbehandlung der Fugen:

Die Fugenflanken müssen sauber, fettfrei, und tragfähig sein. Grundierung ist nicht erforderlich bei Glas, Keramik, Emaille, 
Aluminium, Sanitär-Acryl.
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OTTOSEAL® S100

C00
transparent

C787
flashgrau

C86
blassgrau

C1105
basalt

C1168
hellgraphit

C92
whisperblau

C1106
strandbeige

C60
umbra

C23
magnolia

C35
feuerrot

C01
weiß

C230
nebel

C81
distelgrau

C1172
titangrau

C67
anthrazit

C753
crocusblau

C55
natura

C19
curry

C74
pastellbeige

C511
gold effect

C116
schneeweiß

C94
silbergrau

C501
hellgrau Nr. 21

C1170
altgrau

C808
asphaltgrau

C25
bermuda

C1169
melba

C15
mittelbraun

C27
stella

C510
silver effect

C51
altweiß

C910
silbergrau Nr. 17

C79
steingrau

C52
platingrau

C24
crocus

C42
sorrentoblau

C22
anemone

C1167
tabakbraun

C26
sunset

C14
alu

C45
chinchilla

C77
seidengrau

C1010
graurot

C62
achatgrau

C91
ägäis

C1107
vanillebeige

C103
sahara

C07
rehbraun

C1104
mandelbraun

C38
lichtgrau

C776
grau 15

C2044
sandgrau 18

C706
zementgrau Nr. 31

C695
ägäisblau

C69
fugenweiß

C10
bahamabeige

C05
braun

C04
schwarz

C71
fugengrau

C43
manhatten

C18
sanitärgrau

C56
betongrau

C40
mint

C08
jasmin

C82
rotbeige

C21
bali

C5176
samtschwarz

C70
grauweiß

C961
morgengrau

C72
flanellgrau

C02
grau

C11
moosgrün

C84
pergamon

C09
caramel

C75
cottofuge

C59
rubinrot

Aus drucktechnischen Gründen können Farbabweichungen zu den Originalprodukten auftreten.

Hinweis:
Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im 
Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. 
Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.	 Stand: 03/2019

OTTOSEAL® S100 FS 100/300

fuma-Bautec GmbH & Co. KG · Carl-Benz-Str. 9 · 59348 Lüdinghausen · E-Mail: kontakt@fuma-bautec.com · Tel.: 02591 / 94 74 80 · Fax: 02591 / 94 74 850

- 2 /2 -


