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brossé

Largeur
en mm

Longueur embase
en mm

Article

280 200 FB-Wave 280-S

blanc mat RAL 9003

Largeur
en mm

Longueur embase
en mm

Article

280 200 FB-Wave 280-BW

noir mat RAL 9005

Largeur
en mm

Longueur embase
en mm

Article

280 200 FB-Wave 280-SW

brossé

blanc mat 
RAL 9003

noir mat 
RAL 9005

brossé

Article

FB-Wave 145-S

blanc mat RAL 9003

Article

FB-Wave 145-BW

noir mat RAL 9005

Article

FB-Wave 145-SW

brossé

blanc mat 
RAL 9003

noir mat 
RAL 9005

fuma // WALL – TABLETTES – ANGLE 
Inox 1.4301 / V2A, triangulaire, isocèle, Wave-Design - montage ultérieur possible, épaisseur : 1,5 mm

fuma // WALL – TABLETTES – ANGLE
Inox 1.4301 / V2A, forme diamant, Wave-Design - montage ultérieur possible, épaisseur : 1,5 mm
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Hypothénuse chant droit

Largeur
en mm

Longueur embase
en mm

Article

310 220 FB-W 220

355 250 FB-W 250

395 280 FB-W 280

Quadro - finition

Largeur
en mm

Longueur embase
en mm

Article

310 220 FB-Q 220

355 250 FB-Q 250

395 280 FB-Q 280

brossé

Largeur
en mm

Longueur embase
en mm

Article

340 240 FB-MFA-240 VINTAGE

fuma // WALL – TABLETTES – ANGLE
Inox 1.4301 / V2A, à carreler, triangulaire, isocèle, Quadro - finition - montage ultérieur possible

fuma // WALL – TABLETTES – ANGLE
Inox 1.4301 / V2A, à carreler, triangulaire, isocèle, chant droit - montage ultérieur possible

brossé

Largeur
en mm

Longueur embase
en mm

Article

340 240 FB-MFA-240-CLASSIC

brossé

brossé

Inclut un crochet pour le gant de toilette ou la raclette de douche, etc.

Inclut un crochet pour le gant de toilette ou la raclette de douche, etc.

fuma // WALL – TABLETTES – ANGLE
Inox 1.4301 / V2A, triangulaire, isocèle, Design Vintage - montage ultérieur possible

fuma // WALL – TABLETTES – ANGLE 
Inox 1.4301 / V2A, triangulaire, isocèle, Design Classic - montage ultérieur possible
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brossé

Dimensions
en mm

Article

150 x 300 x 100 Niche NES 1530

300 x 300 x 100 Niche NES 3030

600 x 300 x 100 Niche NES 6030

noir mat RAL 9005

Dimensions
en mm

Article

150 x 300 x 100 Niche NE-SW 1530

300 x 300 x 100 Niche NE-SW 3030

600 x 300 x 100 Niche NE-SW 6030

blanc mat RAL 9003

Dimensions
en mm

Article

150 x 300 x 100 Niche NE-BW 1530

300 x 300 x 100 Niche NE-BW 3030

600 x 300 x 100 Niche NE-BW 6030

brossé

noir mat 
RAL 9005

blanc mat 
RAL 9003

//	DESCRIPTIF
→	 Espace de rangement parfait et élégant

→	 Objet design moderne et atypique - pas seulement dans 
	 la salle de bain

→	 plus de montage inutile de paniers de douche, etc.

→	 Matériau de qualité supérieure

→	 inoxydable et étanche à l'eau

→	 Nettoyage facile

→	 Montage facile dans la zone de construction humide et  
	 sèche - s'adapte à toutes les épaisseurs de carreaux  
	 (avantage par rapport aux niches avec rebord pour le  
	 carrelage)

→	 Elément de gros œuvre et kit d'étanchéité inclus  
	 (kit d'étanchéité auto-adhésif, largeur 120 mm)

fuma // WALL – NICHES – À ENCASTRER
Inox 1.4301 / V2A, brossé / blanc mat / noir mat en 3 dimensions différentes

170

10
0

5,
2

176

29
5

146

32
0

100

31
0

Carreau

Niche 150 x 300 x 100 mm Niche 300 x 300 x 100 mm

320

10
0

5,
2

324

32
4

29
5

295

100

31
0

Carreau

Niche 600 x 300 x 100 mm

610

10
0

5,
2

625

32
5

29
5

595

100

31
5

Carreau



PANNEAUX DE CONSTRUCTION

/ 150 /

PANNEAUX DE CONSTRUCTION  
PAGE 150 - 153



PANNEAUX DE CONSTRUCTION 

/ 151 /

« Les panneaux de construction 
sont de véritables multitalents ! Ils 
rendent les murs et les sols non 

seulement plats, mais aussi 
étanches et isolent du froid et du 
bruit. De plus, ils sont faciles à 

mettre en œuvre et permettent de 
gagner du temps dans de nom-
breux projets de construction. »

GENTIAN BALA
depuis 2013 dans l'équipe fuma-Bautec
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Prix transport en sus, nous consulter.

fuma // CON – PANNEAUX DE CONSTRUCTION 
en polystyrène extrudé - XPS

Épaisseur
en mm

Dimensions
en mm

Article Pièces
par palette

m2

palette

4,0 1300 x 600 FWES 13060/4 140 109,20

6,0 1300 x 600 FWES 13060/6 140 109,20

10,0 1300 x 600 FWES 13060/10 100 78,00

10,0 2600 x 600 FWES 26060/10 50 78,00

12,5 2600 x 600 FWES 26060/12 50 78,00

20,0 2600 x 600 FWES 26060/20 50 78,00

30,0 2600 x 600 FWES 26060/30 36 56,16

40,0 2600 x 600 FWES 26060/40 36 56,16

50,0 2600 x 600 FWES 26060/50 26 40,56

60,0 2600 x 600 FWES 26060/60 18 28,08

//	DESCRIPTIF

→	 100% résistant à l‘eau

→	 multifonctionnel

→	 Adhérence optimale de la colle

→	 mise en oeuvre facile

→	 méger

→	 très isolant

→	 plan & rigide

→	 résistant au gel

→	 haute résistance á la compression

→	 sans CFC

Prix transport en sus, nous consulter.

fuma // CON – ELÉMENTS D‘ANGLE 
en polystyrène extrudé

Dimensions 
en cm

Épaisseur
en mm

Article Pièces
par palette

Longueur
en cm

15 x 15 20,0 FWES 1515/20 60 260,0

20 x 20 20,0 FWES 2020/20 40 260,0

30 x 30 20,0 FWES 3030/20 40 260,0

40 x 20 20,0 FWES 4020/20 40 260,0

//	DESCRIPTIF

→	 Eléments de montage conçus pour habiller les angles et cacher les tuyaux

→	 Recto / verso recouverts d‘un enduit spécial

→	 Appliquer directement un revêtement céramique ou un enduit de finition

100%  
résistant à l‘eau

recto/verso recouvert 
d‘un enduit spécial

Polystyrène
extrudé XPS

Isolant
thermique

résistant à une
exposition permanente à l‘humidit 

et à vapeur d‘eau
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Longueur rouleau : 20 m

CHEVILLES À FRAPPER
acier galvanisé,  
5 piéces / m², diamètre de 
percement 8 mm

Longueur
en mm

Article

50 FMD 50

80 FMD 80

110 FMD 110

140 FMD 140

RONDELLES DE FIXATION
pour la fixation des 
panneaux de construction 
FWES

Diamètre
en mm

Article

36 / 5,5 FDT-V2A

TRAME EN FIBRE 
DE VERRE
autoadhésif

Largeur
en cm

Article

15 FAR 150/20

fuma // CON – ACCESSOIRES POUR PANNEAUX DE CONSTRUCTION ET ELÉMENTS D‘ANGLE

Treillis en fibre de verre FG 165

Article Destination Utilisation Gramme / 
m²

Mailles 
en mm

Longueur 
rouleau en m

FG 165 VWS Intérieur + Extérieur 165 4 x 4 50

Treillis en fibre de verre pour renfort FP 330

Article Destination Utilisation Gramme / 
m²

Mailles 
en mm

Longueur 
rouleau en m

FP 330 Treillis de renfort Intérieur + Extérieur 330 6 x 5 25

fuma // CON – TREILLIS – FIBRE DE VERRE / POUR RENFORT



/ 154 /

TAMPONS DE REGARD / CADRES À COLLER /
PORTES D‘INSPECTION
PAGE 154 - 161
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« Les tampons de regarde servent 
à couvrir les ouvertures dans le 
sol pour les conduites et les puits 
souterrains. Ils assurent un accès 
sûr à ces installations lors des 
travaux de maintenance et 

empêchent en même temps la 
pénétration de corps étrangers. »

GENTIAN BALA & 
HEIKO BECK

depuis 2013 dans l'équipe fuma-Bautec
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Exemple d’utilisation dans l’industrie agro-alimentaire.

Article Dimensions
passage

(env. cm) c x d

Dimensions
externes

(env. cm) A x B

Poids non
rempli

(env.) en kg

SED  22 20 x 20 33,5 x 33,5 7

SED  33 30 x 30 43,5 x 43,5 10

SED  44 40 x 40 53,5 x 53,5 13

SED  55 50 x 50 63,5 x 63,5 16

SED  64 60 x 40 73,5 x 53,5 16

SED  66 60 x 60 73,5 x 73,5 20

SED  86 80 x 60 93,5 x 73,5 24

SED  88 80 x 80 93,5 x 93,5 29

SED 106 100 x 60 113,5 x 73,5 28

SED 108 100 x 80 113,5 x 93,5 34

SED 110 100 x 100 113,5 x 113,5 40

fuma // COVER – TAMPONS DE REGARD SED 
Inox 1.4301 / V2A

1	 Cadre
2	 Couvercle
3	 Joint
4 	Renforcement
5	 Vis Allen 6 pans
6	 Capuchon
7	 Ancrage

//	DESCRIPTIF

→	 Charges admissibles : Essai de charge 125 kN avec remplissage du tampon 
à 100% béton.

→	 Épaisseur de couvercle ≈ 5,0 cm 
Hauteur encastrement ≈ 7,5 cm

→	 Matière : Inox Nr. 1.4301. Après soudage, trempé à plein-bain.

→	 Propriétés : Tampon de regard étanche aux odeurs-eaux et usiné avec une 
exécution précise. Particulièrement facile à ouvrir grâce à la conception coni-
que. Pratiquement invisible une fois installé. Joint spécial résistant aux produits 
chimiques.

→	 Ouverture avec Lift Système : Chaque tampon de regard type SED Inox est 
livré avec un ensemble de clés de serrage-levage et une notice détaillée de 
mise en oeuvre. L‘astuce d‘ouverture : Utiliser les clés de levage en les vissant 
et tirer tout simplement pour soulever le couvercle.

→	 Domaines d‘application : Pour les regards à l‘intérieur du bâtiment et dans 
la zone du parvis,où un accent particulier est mis sur la plus haute qualité 
et / ou où la matière en acier Inoxydable est indispensable pour des raisons 
d‘hygiène. Exemple : dans l‘industrie alimentaire, les usines de transformation 
de la viande, les laiteries, les piscines, les hôpitaux, etc.

→	 Installation : L‘installation doit être effectuée de manière professionnelle selon 
nos instructions d‘installation. Pour les modèles étanches, un soin tout par-
ticulier doit être apporté sur le chantier au niveau du raccord périphérique 
extérieur du cadre tampon, ainsi qu‘au remplissage du couvercle avec du 
béton imperméable.
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Remplissage partiel en céramique

Article Dimensions
passage

(env. cm) c x d

Dimensions
externes

(env. cm) A x B

Poids non
rempli

(env.) en kg

SSV  33 30 x 30 43,5 x 43,5 10

SSV  44 40 x 40 53,5 x 53,5 14

SSV  45 45 x 45 58,5 x 58,5 16

SSV  55 50 x 50 63,5 x 63,5 17

SSV  64 60 x 40 73,5 x 53,5 17

SSV  66 60 x 60 73,5 x 73,5 21

SSV 635 63,5 x 63,5 77,0 x 77,0 23

SSV  86 80 x 60 93,5 x 73,5 26

SSV  88 80 x 80 93,5 x 93,5 31

SSV 106 100 x 60 113,5 x 73,5 30

SSV 108 100 x 80 113,5 x 93,5 36

SSV 110 100 x 100 113,5 x 113,5 42

fuma // COVER – TAMPONS DE REGARD SSV 
Acier galvanisé

//	DESCRIPTIF

→	 Charges admissibles : Essai de charge 125 kN avec remplissage du tampon 
à 100% béton.

→	 Épaisseur de couvercle ≈ 5,0 cm 
Hauteur encastrement ≈ 7,5 cm

→	 Matière : Cadre et couvercle en acier de 2 mm, profilés avec des outils de 
précision. Galvanisé à chaud à plein-bain.

→	 Propriétés : Tampon de regard étanche aux odeurs-eaux et usiné avec une 
exécution précise. Particulièrement facile à ouvrir grâce à la conception coni-
que. Pratiquement invisible une fois installé. Joint spécial résistant aux produits 
chimiques. Renfort en acier nervuré stable.

→	 Ouverture avec Lift Système : Chaque tampon de regard type SSV est livré 
avec un ensemble de clés de serrage-levage et une notice détaillée de mise 
en oeuvre. L‘astuce d‘ouverture : Utiliser les clés de levage en les vissant et 
tirer tout simplement pour soulever le couvercle.

→	 Domaines d‘application : Pour les regards à l‘intérieur du bâtiment et dans 
la zone du parvis, qui doivent être étanches aux odeurs et à l‘eau.

→	 Installation : L‘installation doit être effectuée de manière professionnelle selon 
nos instructions d‘installation. Pour les modèles étanches, un soin tout par-
ticulier doit être apporté sur le chantier au niveau du raccord périphérique 
extérieur du cadre tampon, ainsi qu‘au remplissage du couvercle avec du 
béton imperméable.

1	 Cadre
2	 Couvercle
3	 Joint
4 	Renforcement
5	 Vis Allen 6 pans
6	 Capuchon
7	 Ancrage AxB 
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Réalisation dans un bureau 
avec du revêtement sol souple

Remplissage partiel en céramique

Article Dimensions
passage

(env. cm) c x d

Dimensions
externes

(env. cm) A x B

Poids non
rempli

(env.) en kg

SAL  22 20 x 20 32 x 32 3

SAL  33 30 x 30 42 x 42 5

SAL  44 40 x 40 52 x 52 7

SAL  45 45 x 45 57 x 57 8

SAL  55 50 x 50 62 x 62 9

SAL  64 60 x 40 72 x 52 9

SAL  66 60 x 60 72 x 72 10

SAL 635 63,5 x 63,5 75,5 x 75,5 11

SAL  77 70 x 70 82 x 82 12

SAL  86 80 x 60 92 x 72 12

SAL  88 80 x 80 92 x 92 15

SAL 106 100 x 60 112 x 72 15

SAL 108 100 x 80 112 x 92 21

SAL 110 100 x 100 112 x 112 23

fuma // COVER – TAMPONS DE REGARD SAL
Aluminium

//	DESCRIPTIF

→	 Charges admissibles : Essai de charge 125 kN avec remplissage du tampon 
à 100% béton. Vis en inox

→	 Épaisseur de couvercle ≈ 6,6 cm 
Hauteur encastrement ≈ 7,6 cm

→	 Matière : Cadre et couvercle en aluminium-profils extrudés.

→	 Propriétés : Couvercle de regard absolument étanche aux odeurs et à l‘eau 
d‘une très haute qualité de fabrication. Etanchéité garantie jusqu‘à 1000 mm 
de colonne d‘eau. Rappport d‘essai disponible. Très belle finition, en particulier 
les bords visibles, pour un design optimal. La structure angulaire stable et 
robuste garantit une très grande rigidité et facilite la pose de carreaux et 
de revêtements céramiques. Joint spécial résistant aux produits chimiques. Le 
fond nervuré renforce et stabilise le tampon de regard.

→	 Ouverture avec Lift Système : Chaque tampon de regard type SAL Alu est 
livré avec un ensemble de clés de serrage-levage et une notice détaillée de 
mise en oeuvre. L‘astuce d‘ouverture : Utiliser les clés de levage en les vissant 
et tirer tout simplement pour soulever le couvercle.

→	 Domaines d‘application : Pour les regards à l‘intérieur du bâtiment, avec un 
design optimal et partout où les revêtements de sol doivent être poncés, ou 
la résistance à la corrosion est un critère important. 

→	 Installation : L‘installation doit être effectuée de manière professionnelle selon 
nos instructions d‘installation. Pour les modèles étanches, un soin tout par-
ticulier doit être apporté sur le chantier au niveau du raccord périphérique 
extérieur du cadre tampon, ainsi qu‘au remplissage du couvercle avec du 
béton imperméable.

 1	Cadre
 2	Couvercle
 3	Joint
 4 	Renforcement
 5	Vis Allen 6 pans 
 6	Fonderie (Alu)
 7	Capuchon
 8	Tôle fond de couvercle
 9	Pièce moulée
10	Ecrou galvanisé
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Réalisation dans un bureau avec
du revêtement sol souple

Remplissage partiel en céramique

	1 	Cadre
	2 	Couvercle
	3 	Joint haut
	4 	Joint bas
	5 	Vis Allen 6 pans (Inox)
	6 	Capuchon (Plastique)
	7 	Fond du couvercle (Alu)
	8 	Renforcement
	9 	Ecrou (Inox)
10 	Fonderie (Alu)

Article Dimensions
passage

(env. cm) c x d

Dimensions
externes

(env. cm) A x B

Poids non
rempli

(env.) en kg

SAL-SL  22 20 x 20 29 x 29 2

SAL-SL  33 30 x 30 39 x 39 3

SAL-SL  44 40 x 40 49 x 49 4

SAL-SL  45 45 x 45 54 x 54 5

SAL-SL  55 50 x 50 59 x 59 6

SAL-SL  64 60 x 40 69 x 49 6

SAL-SL  66 60 x 60 69 x 69 7

SAL-SL 635 63,5 x 63,5 72,5 x 72,5 8

SAL-SL  77 70 x 70 79 x 79 9

SAL-SL  86 80 x 60 89 x 69 9

SAL-SL  88 80 x 80 89 x 89 10

SAL-SL 106 100 x 60 109 x 69 10

SAL-SL 108 100 x 80 109 x 89 12

SAL-SL 110 100 x 100 109 x 109 14

fuma // COVER – TAMPONS DE REGARD SAL-SL 
Aluminium

 c x d  47 

 A x B 

 45 

 47 

 3
9 

 5
0 

 c x d  45 

A-A

1 2 10543 8 67 9

hauteur libre 14 mm

//	DESCRIPTIF

→	 Charges admissibles : Essai de charge 15 kN avec remplissage du tampon 
à 100% béton. Vis en inox

→	 Épaisseur de couvercle ≈ 39 mm / 14 mm (en marge)
	 Hauteur encastrement ≈ 5,0 cm

→	 Matière : Cadre et couvercle en aluminium-profils extrudés.

→	 Propriétés : Couvercle de regard absolument étanche aux odeurs et à l‘eau 
d‘une très haute qualité de fabrication. Hauteur d‘installation env. 50 mm. 
Spécialement étudié pour les situations d’encastrement nécessitant une faible 
épaisseur. Cette caractéristique entraine un poids réduit après remplissage, 
ce qui facilte le levage du tampon. Pour la pose d‘un revêtement céramique, 
dalles, parquet… la hauteur utilisable est de 14 mm. Deux joints spéciaux ré-
sistant aux produits chimiques. Le fond nervuré renforce et stabilise le tampon 
de regard.

→	 Ouverture avec Lift Système : Chaque tampon de regard type SAL-SL Alu 
est livré avec un ensemble de clés de serrage-levage et une notice détaillée 
de mise en oeuvre. L‘astuce d‘ouverture : Utiliser les clés de levage en les 
vissant et tirer tout simplement pour soulever le couvercle.

→	 Domaines d‘application : Pour les regards à l‘intérieur du bâtiment qui né-
cessitent une finition soignée, où les revêtements de sol doivent encore être 
poncés et / ou où la résistance à la corrosion est un critère important.

→	 Installation : L‘installation doit être effectuée de manière professionnelle selon 
nos instructions d‘installation. Pour les modèles étanches, un soin tout par-
ticulier doit être apporté sur le chantier au niveau du raccord périphérique 
extérieur du cadre tampon, ainsi qu‘au remplissage du couvercle avec du 
béton imperméable.
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Dimensions : 100 x 100 mm

Épaisseur 
carreau
hauteur 
en mm

Article

6,0 FKL 100/06

- -

10,0 FKL 100/10

- -

Article

FFMG 100

Dimensions : 200 x 200 mm

Épaisseur 
carreau
hauteur 
en mm

Article

- -

8,0 FKL 200/08

10,0 FKL 200/10

12,0 FKL 200/12

Dimensions : 250 x 250 mm

Épaisseur 
carreau
hauteur 
en mm

Article

- -

8,0 FKL 250/08

10,0 FKL 250/10

- -

Dimensions : 150 x 150 mm

Épaisseur 
carreau
hauteur 
en mm

Article

6,0 FKL 150/06

8,0 FKL 150/08

10,0 FKL 150/10

- -

//	DESCRIPTIF

Cadre à coller et grille en Inox :

Le cadre est scellé dans le nouveau revêtement carrelage, au dessus de l’écou-
lement au sol. La grille est alors positionnée sur le cadre. Cet ensemble est plus 
particulièrement conçu pour la rénovation ou la remise en état quand il s’agit de 
coller un nouveau carrelage sur un carrelage existant. Pour éviter toute déforma-
tion, la grille repose sur 4 équerres fixes dans les coins. La grille en finition Inox 
poli pourra être combinée facilement avec la plupart des modèles de carrelage. 
Différents modèles pour différentes épaisseurs de carreaux sont disponibles.

Le kit consiste en :

→	 4 aimants spéciaux  
→	 4 contre-plaquettes

TRAPPE DE VISITE MAGNÉTIQUE//

fuma // COVER – CADRES À COLLER ET GRILLES
Inox 1.4301 / V2A, avec grille de recouvrement, finition : brossée
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TRAPPE DE VISITE MAGNÉTIQUE

Dimensions
d‘installation
H x B en mm

Dimensions
intérieures

H x B en mm

Article

156 x 156 150 x 150 FRP 100/10

156 x 309 150 x 303 FRP 100/15

309 x 309 303 x 303 FRP 100/20

206 x 206 200 x 200 FRP 100/40

206 x 409 200 x 403 FRP 100/45

156 x 206 150 x 200 FRP 100/50

206 x 309 200 x 303 FRP 100/55

309 x 409 303 x 403 FRP 100/60

409 x 409 403 x 403 FRP 100/65

256 x 256 250 x 250 FRP 100/70

206 x 256 200 x 250 FRP 100/75

//	DESCRIPTIF

→	 Propriétés : Accès simple et rapide au niveau de l’habillage carrelé de la 
baignoire, de parois carrelées, mais également dans la cuisine pour accéder 
aux compteurs, aux robinets derrière une paroi carrelée. Esthétiquement, le 
cadre blanc remplace le joint. Il est de ce fait très discret. Pour enlever la 
plaque carrelée, il suffit tout simplement d’utiliser une ventouse. Egalement 
approprié pour encastrement dans les plaques de plâtre enrobées de carton 
ou matériau similaire.

→	 Matière du cadre : PVC dur, blanc, épaisseur 3 mm. Épaisseur d‘encastre-
ment : 30 mm pour des épaisseurs de carreaux jusqu‘à 11 mm. Renforts d‘an-
gles : dans les coins à partir d‘une longueur d‘embase 500 mm. Aimants de 
maintien (réglables en hauteur) : maintient fermement la plaque de support à 
carreler dans le cadre. En jouant sur la position des aimants,, la hauteur des 
carreaux peut être ajustée de 4 mm. La tenue à la charge est de 2 à 3 kg 
par aimant. Le nombre d’aimants livré est en rapport avec la dimension de 
la plaque de support à carreler. Plaque de support à carreler : Tôle d‘acier 
galvanisée de 0,8 à 1,25 mm d‘épaisseur, selon la taille.

fuma // COVER – TRAPPES MURALES AIMANTÉES 
PVC, avec une plaque de support galvanisée à carreler

Dimensions
d‘installation
H x B en mm

Dimensions
extérieures

H x B en mm

Article

150 x 150 185 x 185 FRT 540/10

200 x 200 235 x 235 FRT 540/20

250 x 200 285 x 235 FRT 540/25

250 x 250 285 x 285 FRT 540/30

300 x 200 335 x 235 FRT 540/40

300 x 250 335 x 285 FRT 540/45

300 x 300 335 x 335 FRT 540/50

400 x 200 435 x 235 FRT 540/55

400 x 300 435 x 335 FRT 540/60

400 x 400 435 x 435 FRT 540/65

600 x 400 635 x 435 FRT 540/90

600 x 500 635 x 535 FRT 540/95

600 x 600 635 x 635 FRT 540/99

//	DESCRIPTIF

→	 Propriétés : Porte universelle à encastrer dans un mur, par ex. : pour accéder 
à la maintenance régulière des compteurs dissimulés et autres accessoires. Le 
vantail peut être détaché pour choisir une ouverture à gauche ou à droite. 
Installation facile et rapide à l’aide de pattes de fixation rivetées, mobiles et 
pliables. Convient parfaitement pour une pose encastrée dans des murs en 
plaques de plâtre et matériaux similaires.

→	 Matière : Tôle d‘acier galvanisée, épaisseur selon la taille 0,75 - 1,00 mm. 
Finition : thermolaqué blanc RAL 9016. Cadre : le cadre avec recouvrement, 
d‘une largeur de 19 à 24 mm selon la taille,, de forme décorative légèrement 
incurvée, assure une finition soignée côté carrelage ou côté mur. Serrure : 
livrée de série, serrure carrée encastrée de 7 mm. Une clé appropriée peut 
être fournie sur demande.

Clé à douille

Article

FRTU

// ACCESSOIRES

fuma // COVER – PORTES D‘INSPECTION EN TÔLE 
Acier galvanisée, finition : thermolaquée blanche
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« Les grilles de piscine sont indis-
pensables pour un environnement 
de baignade sûr et hygiénique. 

Elles servent à évacuer de manière 
fiable l'eau de débordement 

et offrent en même temps une 
transition sûre et antidérapante  
entre le bord du bassin et la 

zone de circulation. Grâce à leur 
structure de surface spéciale, ils 

contribuent à éviter les blessures. »

JÜRGEN RATH & 
VEPRIM BALA-SCHIPPKE

depuis 2000 / 2012 dans 
l'équipe fuma-Bautec
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GRILLES DE PISCINE

fuma // POOL – GRILLES DE PISCINE ENROULABLES 
perpendiculaires au bord de la piscine

Hauteur
en mm

Article Largeur grille 
100 - 150 mm

€ / ml

Largeur grille  
151 - 200 mm

€ / ml

Largeur grille  
201 - 250 mm

€ / ml

Largeur grille  
251 - 300 mm

€ / ml

Largeur grille  
301 - 340 mm

€ / ml

Largeur grille  
341 - 360 mm

€ / ml

Largeur grille  
361 - 400 mm

€ / ml

Largeur grille  
401 - 450 mm

€ / ml

Largeur grille  
451 - 500 mm

€ / ml

22,0 FRA 22/10 sur demande sur demande sur demande sur demande - - - - -

25,0 FRA 25/10 sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande - - - -

27,0 FRA 27/10 sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande - - -

35,0 FRA 35/10 sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande

//	DESCRIPTIF

→	 Propriétés : Fabriquées en plastique de haute qualité, complètement résis-
tant à la corrosion, résistant au chlore, à l‘eau de mer et à l‘eau médicinale. 
Largeur des profilés de 10 mm avec une finition relief anti-dérapant. Finition 
arrondie, également disponible en version lisse sur demande. Disponibles éga-
lement: formes spéciales pour les angles (angles droits, en éventail et angles 
obtus) et formes radiales..

→	 Domaines d‘application : Piscines publiques et privées avec goulottes de 
débordement, bains à remous avec goulottes de débordement.

→	 Couleurs standard : blanc, gris et beige

→	 Largeurs spéciales : sur demande

Hauteur
en mm

Article Largeur grille 
100 - 150 mm

€ / ml

Largeur grille  
151 - 200 mm

€ / ml

Largeur grille  
201 - 250 mm

€ / ml

Largeur grille  
251 - 300 mm

€ / ml

Largeur grille  
301 - 340 mm

€ / ml

Largeur grille  
341 - 360 mm

€ / ml

Largeur grille  
361 - 400 mm

€ / ml

Largeur grille  
401 - 450 mm

€ / ml

Largeur grille  
451 - 500 mm

€ / ml

22,0 FRS 22/10 sur demande sur demande sur demande sur demande - - - - -

25,0 FRS 25/10 sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande - - - -

27,0 FRS 27/10 sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande - - - -

35,0 FRS 35/10 sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande - - - -

fuma // POOL – GRILLES DE PISCINE RIGIDES 
parallèles au bord de la piscine

//	DESCRIPTIF

→	 Propriétés : Fabriquées en plastique de haute qualité, complètement résis-
tant à la corrosion, résistant au chlore, à l‘eau de mer et à l‘eau médicinale. 
Largeur des profilés de 10 mm avec une finition relief anti-dérapant. Finition 
arrondie, également disponible en version lisse sur demande. Disponibles éga-
lement: formes spéciales pour les angles (angles droits et angles à coupes 
d‘onglets) et formes radiales. (Forme radiale uniquement pour les FRS 25/10 
et FRS 27/10).

→	 Domaines d‘application : Piscines publiques et privées avec goulottes de 
débordement, bains à remous avec goulottes de débordement.

→	 Couleurs standard : blanc, gris et beige

→	 Largeurs spéciales : sur demande
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GRILLES DE PISCINE

fuma // POOL – GRILLES DE PISCINE RIGIDE 
parallèles au bord de la piscine

Largeur standard: 295 mm 

Largeur : Trois éléments standard constitués de pièces individuelles de 295 mm de long sont reliés de manière absolument solide pour former des sections de 885 mm de long..  

//	DESCRIPTIF

→	 Propriétés : Fabriquées en plastique de haute qualité, complètement résis-
tant à la corrosion, résistant au chlore, à l‘eau de mer et à l‘eau médicinale. 
Largeur des profilés de 10 mm avec une finition relief anti-dérapant. Finition 
du dessus des arêtes en arrondi. Le rapport qualité-prix des grilles réf. FRE 
22/10 et FRK 22/10 est particulièrement avantageux, ceci pour des raisons de 
conception et de rationalisation de la production.

→	 Couleurs standard : blanc, gris et beige

Largeurs standard

Hauteur
en mm

Article Largeur grille
200 mm
€ / ml

Largeur grille
300 mm
€ / ml

Largeur grille
400 mm
€ / ml

22,0 FRE 22/10 sur demande sur demande sur demande

Largeurs standard

Hauteur
en mm

Article Largeur grille
200 mm
€ / ml

Largeur grille
300 mm
€ / ml

Largeur grille
400 mm
€ / ml

22,0 FRK 22/10 sur demande sur demande sur demande

Largeurs spéciales

Hauteur
en mm

Article Largeur grille
110 - 200 mm

€ / ml

Largeur grille
201 - 300 mm

€ / ml

Largeur grille
301 - 400 mm

€ / ml

22,0 FRE 22/10 sur demande sur demande sur demande

Largeurs spéciales

Hauteur
en mm

Article Largeur grille
110 - 200 mm

€ / ml

Largeur grille
201 - 300 mm

€ / ml

Largeur grille
301 - 400 mm

€ / ml

22,0 FRK 22/10 sur demande sur demande sur demande

// 295 MM LARGEUR STANDARD

// PIÈCES DE 885 MM DE LONG

Angle à coupe d‘onglet

Article

TYP FRA

TYP FRS

TYP FRK

Angle droit

Article

TYP FRA

TYP FRS

TYP FRK

Forme arrondie: 2 connexions

Article

TYP FRA

TYP FRS

TYP FRK

Forme arrondie: 3 connexions

Article

TYP FRA

TYP FRS

TYP FRK

Angle obtus

Article

TYP FRA

TYP FRS

TYP FRK

fuma // POOL – GRILLES DE PISCINE ACCESSOIRES

Largeur de la grille jusqu‘à = 300 mm Largeur de la grille jusqu‘à = 500 mm
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GRILLES DE PISCINE

ACCESSOIRES
PAGE 166 - 175
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« Des outils fiables sont importants. 
Nos disques diamantés, nos 

disques de coupe et nos embouts 
de coupe offrent non seulement 

des performances exceptionnelles, 
mais sont également faciles à 

manier. Cela fait gagner du temps 
à nos clients et leur permet de se 

concentrer sur leurs projets. »

INGO BECK
depuis 2009 dans l'équipe fuma-Bautec
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Article Diamètre
en mm

FT-BK/Set 1x 35/40/50/68

// VALABLE POUR TOUTES LES TRÉPANS 
Caratéristiques : M 14, convient à toutes les meuleuses d‘angle standard. Durée de 
vie extrêmement longue grâce à la dernière technologie de fabrication dans le 
processus sous vide. Convient à tous les types de grès cérame, granit et marbre.

fuma // TOOL – HIGH-END-DIAMANT-DISQUES 
Épaisseur : 1,3 mm, ornement de segments, bride renforcée, spécialement pour le grès cérame ultra-dur

fuma // TOOL – DIAMANT – KIT DE TRÉPANS
composé de 4 trépans diamant

Article Diamètre
en mm

FT-BT 115 115

FT-BT 125 125

Convient à toutes les meuleuses d'angle du commerce. 
Coupe avec peu de vibrations grâce à la bride renforcée.

Article Diamètre
en mm

FT-IF 115 115

FT-IF 125 125

Convient à toutes les meuleuses d'angle du commerce. 
Parfait pour la découpe de profilés de finition.

fuma // TOOL – DISQUES DE COUPE 
Épaisseur : 1,0 mm, pour l'acier et l'inox
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fuma // TOOL – FRAISE DIAMANTÉE / POINT DE MEULAGE

fuma // TOOL – DIAMANT – TRÉPANS

Article Diamètre
en mm

F-BK 006 6

F-BK 008 8

F-BK 010 10

F-BK 012 12

F-BK 014 14

Avec remplissage de paraffine

fuma // TOOL – DIAMANT – TRÉPANS AVEC REFROIDISSEMENT INTERNE

Article Diamètre
en mm

F-BF 008-STIFT 8

Article Diamètre
en mm

F-BK 020 20

F-BK 027 27

F-BK 030 30

F-BK 035 35

F-BK 040 40

F-BK 045 45

F-BK 050 50

F-BK 055 55

F-BK 060 60

F-BK 065 65

F-BK 068 68

F-BK 075 75
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Starter-Set L

Article

FBN-ST 100 L

Métal

Article

FBN-ZANGE/MET

PVC

Article

FBN-ZANGE/KUN

Article

FBN-KE 250

Starter-Set XL

Article

FBN-ST 250 XL

Largeur du joint : 1 mm

Article Épaisseur 
carreau 
en mm

FBN-LA 610 3 - 12

- -

Largeur du joint : 2 mm

Article Épaisseur 
carreau 
en mm

FBN-LA 500  3 - 12

FBN-LA 925 15 - 25

Largeur du joint : 1,5 mm

Article Épaisseur 
carreau 
en mm

FBN-LA 715 3 - 12

- -

Largeur du joint : 3 mm

Article Épaisseur 
carreau 
en mm

FBN-LA 830 3 - 12

FBN-LA 935* 15 - 25

Largeur du joint : 4 mm

Article Épaisseur 
carreau 
en mm

- -

FBN-LA 945* 15 - 25

→	 100 croisillions de nivellement

→	 100 cales de nivellement

→	 1x pince métallique

→	 250 croisillions de nivellement

→	 250 cales de nivellement

→	 1x pince métallique

Photo : Pince métallique

fuma // TOOL – KITS DE NIVELLEMENT À CALES STARTER-SET 
pour largeur du joint 2 mm

fuma // TOOL – CROISILLONS DE NIVELLEMENT BLANCS / TRANSPARENTS
500 pièces / sachet

fuma // TOOL – CALES DE NIVELLEMENT
250 pièces / sachet, avec crantage, réutilisables

fuma // TOOL – PINCES DE NIVELLEMENT
en métal ou PVC

* 250 pièce / sachet
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Article

FBN-Universal 100/S

Starter-Set

Article

FBN-PRE-SET 100/250-OR

Largeur du joint : 1,5 mm

Article Épaisseur 
carreau en mm

FBN-PRE-LA 150-TR 3 - 20

Largeur du joint : 2,0 mm

Article Épaisseur 
carreau en mm

FBN-PRE-LA 200-TR 3 - 20

Article Épaisseur 
carreau en mm

FBN-PRE-Dreh 100 3 - 20

→	 100 ecrous de serrage

→	 250 croisillons à visser

fuma // TOOL – PLAQUES DE PROTECTION – CÉRAMIQUE / PIERRE NATURELLE
100 pièce / sachet

fuma // TOOL – KIT DE NIVELLEMENT À VIS STARTER-SET 
pour largeur du joint 1,5 mm

fuma // TOOL – CROISILLONS PVC À VISSER TRANSPARENTS
250 pièces / sachet

fuma // TOOL – ECROU DE SERRAGE ORANGE
100 pièces / sachet

CONVIENT AUX DEUX 
SYSTÈMES DE NIVELLEMENT
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→	 Domaines d‘application : Rendre étanche et jointoyer dans les locaux sanitaires où le jointoiement au silicone est 
fortement sollicité, par exemple dans les locaux humides, les zones de douche et de bain publiques, les piscines, les 
installations sportives, les centres de fitness, les hôpitaux, les thermes, les zones de bien-être, les salles de bain d'hôtels, 
etc. Pour le jointoiement de carreaux céramiques et de pierres naturelles dans les zones humides permanentes. Étan-
chéité des piscines et des bains et jointoiement élastique en tête de bassin. Convient bien pour les joints de sol.

→	 Propriétés : Mastic silicone monocomposant à réticulation neutre, à base oxime.. Traité fongicide avec la technologie 
argent OTTO Fungitect, inoffensive pour la santé et l'environnement. Très bonne résistance aux intempéries, au vieillis-
sement et aux UV. Ne provoque pas de salissures sur les bords des pierres naturelles. Haute résistance à l'entaillage. 
Convient bien pour les joints de sol. 

→	 Domaines d‘application : Rendre étanche et jointoyer dans les locaux sanitaires où le jointoiement au silicone est 
fortement sollicité, par exemple dans les locaux humides, les zones de douche et de bain publiques, les piscines, les 
installations sportives, les centres de fitness, les hôpitaux, les thermes, les zones de bien-être, les salles de bain d'hôtels, 
etc. Pour le jointoiement de carreaux céramiques et de pierres naturelles dans les zones de bain permanentes.

→	 Propriétés : Mastic silicone monocomposant à réticulation neutre, à base d'alcoxy. Traité fongicide avec la technologie 
argent OTTO Fungitect, inoffensive pour la santé et l'environnement. Très bonne résistance aux intempéries, au vieillisse-
ment et aux UV. Ne provoque pas de salissures sur les bords des pierres naturelles. Faible odeur.

Article Cartouche

FS 100/300 300 ml

Article Cartouche

FS 140/310 310 ml

Article Cartouche

FS 70/310 310 ml

Article Cartouche

FS 130/310 310 ml

→	 Couleurs : Couleurs disponibles 
voir page 174 (fongicide).

→	 Couleurs : Couleurs disponibles 
voir page 175 (fongicide).

→	 Domaines d‘application : Rendre étanche et jointoyer le marbre et pierre naturelle. Pas de contrainte de la zone péri-
phérique : grâce à une résistance élevée aux déchirures et aux entailles convient également pour les joints de dilatation 
au sol (à l‘intérieur et à l‘extérieur). Mastic silicone mono-composant sur base oxime à réticulation neutre sans MEKO.

→	 Prétraitement des joints : Les flancs des joints (surtout les surfaces adhésives) doivent être propres, exempts de graisse 
et d‘impuretés, secs et stables. Appliquer un primaire d‘accrochage afin d‘obtenir une adhérence optimale sur les pierres 
naturelles, grès. Il faut appliquer un primaire d‘accrochage. Les supports non poreux doivent être au-préalable nettoyés 
avec le nettoyant Marmor-Silicon.

→	 Couleurs : Couleurs disponibles 
voir page 175.

→	 Couleurs : Couleurs disponibles 
voir page 175 (fongicide).

→	 Domaines d‘application : Traitement des joints silicone dans la zone sanitaire. Joints de raccordement entre les cadres 
de portes / fenêtres et la maçonnerie. Étanchéité des feuillures de portes / fenêtres contre courants d‘air, poussière et 
bruit. Vitrage Profilit. Mastic silicone mono-composant sur base d‘acétate.

→	 Prétraitement des joints : Les flancs des joints doivent être propres, exempts de graisse, d‘impuretés et stables. Aucun 
primaire d‘accrochage n‘est requis pour le verre, la céramique, l‘émail, l‘ALUMINIUM, l‘acrylique sanitaire.

fuma // TOOL – OTTOSEAL® S130
avec protection prolongée contre les moisissures, le silicone pour sanitaires et pierres naturelles

fuma // TOOL – OTTOSEAL® S140
avec protection prolongée contre les moisissures, le silicone pour piscines et pierres naturelles

fuma // TOOL – OTTOSEAL® S100
Premium silicone sanitaire

fuma // TOOL – OTTOSEAL® S70
Premium silicone pierre naturelle
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→	 Domaines d‘application : Convient en premier lieu pour l'aménagement intérieur, mais peut être utilisé sans problème 
à l'extérieur à des températures supérieures à +5°C. Joints de dilatation et de raccordement à faible sollicitation, par 
exemple entre les cadres de fenêtres ou de portes en bois et la maçonnerie, le crépi ou le béton. Joints et raccords sur 
le béton, le béton cellulaire, le crépi, la maçonnerie, le bois, le placoplâtre, le fibrociment, les caissons de volets roulants, 
les rebords de fenêtres, etc..

→	 Propriétés : Mastic d'étanchéité monocomposant à base d'acrylate. Déformation totale admissible 18 % Compatibilité 
avec les peintures selon DIN 52452, bonne résistance aux UV. Peut être stocké et transporté jusqu'à 48 Heures à -10° C  
maximum.

→	 Domaines d‘application : Convient pour l'aménagement intérieur. Joints de dilatation et de raccordement avec une fai-
ble sollicitation, par exemple entre le cadre de la fenêtre ou de la porte en bois et la maçonnerie, le crépi ou le béton. 
Joints et raccords sur le béton, le béton cellulaire, le crépi, la maçonnerie, le bois, la plaque de platre, le fibrociment, 
les caissons de volets roulants, etc.

→	 Propriétés : Mastic d'étanchéité à base d'acrylate, absorption pratique des mouvements de 10 %. Très bonne compa-
tibilité avec les peintures selon la norme DIN 52452.

Article Cartouche

FS 500/310 310 ml

Article Cartouche

FS 150/310 310 ml

→	 Domaines d‘application : Pour une utilisation intérieure et extérieure. Pour les collages et réparations compensant les 
tensions des matériaux les plus divers, tels que le bois et ses dérivés, le verre, les métaux (par ex. : ALUMINIUM, Inox, 
cuivre, laiton), les matériaux synthétiques (par ex. : PVC dur, PVC mou, matière plastique renforcée de fibre de verre), 
les supports minéraux (par ex. : tuiles, céramique), les panneaux anti-feu (plaques de plâtre). Pour la construction de 
carrosserie, de véhicules, de wagons, de containers et de bateaux, pour la construction métallique. Étanchéité d‘instal-
lations de ventilation et de climatisation. Les constructions les plus diverses dans le bâtiment comme la construction 
d‘escaliers. Le collage compensant les tensions de miroirs sur la céramique, le verre, les matériaux synthétiques, acier 
inoydable, l‘aluminium, le bois, le béton, etc.

→	 Propriétés : Adhésif et mastic polymère STP mono-composant. Très bonne adhérence sur de nombreux supports, même 
sans primaire. Très haute résistance mécanique, aux coupures et au déchirement. Compensation des tension et des 
charges dynamiques. Sans isocyanate, sans silicone, peu odorant, bonne résistance aux intempéries et au vieillissement. 
Peut être peint selon  DIN 52452.

→	 Domaines d‘application : Pour coller, monter, réparer des matériaux comme le bois et ses dérivés, les métaux (l‘alumi-
nium, l‘acier trempé, le cuivre.), la pierre, la pierre naturelle, la céramique, la brique et la tuile, les matières plastiques 
(le PVC dur, les matériaux synthétiques renforcés de fibre de verre.), les matériaux isolants (polystyrène, PUR, etc.), les 
panneaux de construction ignifugés (plaques de plâtre ou équivalent).

→	 Propriétés : Colle mono-composant, durcissement extrêmement rapide, pouvoir adhésif extrêmement élevé, temps de 
pression et de fixation courts, appliCâble presque universellement, sans solvant et sans odeur.

→	 Couleur : gris

→	 Couleur : beige

Article Cartouche

FS 205/310 310 ml

Article Cartouche

FS 210/310 310 ml

→	 Couleurs : blanc, gris béton,  
brun et noir

→	 Couleurs : blanc et gris béton

fuma // TOOL – OTTOCOLL® M500
Colle-mastic Premium hybride

fuma // TOOL – OTTOCOLL® RAPID
Durcissement extrêmement rapide

fuma // TOOL – OTTOSEAL® A205
Premium mastic acrylique

fuma // TOOL – OTTOSEAL® A210
Mastic acrylique économique



ACCESSOIRES

/ 174 /

C00
transparent

C787
gris flash

C86
gris pâle

C1105
basalte

C1168
graphite éclatant

C92
whisperbleu

C1106
beige plage

C60
terre d‘ombre

C23
magnolia

C35
rouge feu

C01
blanc

C230
brouillard

C81
gris chardon

C1172
gris titane

C67
anthracite

C753
crocus bleu

C55
natura

C19
curry

C74
beige pastel

C511
gold effect

C116
blanc-neige

C94
gris argent

C501
gris clair Nr. 21

C1170
vieux gris

C808
gris asphalte

C25
bermuda

C1169
melba

C15
brun moyen

C27
stella

C510
silver effect

C51
blanc-vieilli

C910
gris argent Nr. 17

C79
gris pierre

C52
gris platine

C24
crocus

C42
bleu sorrento

C22
anémone

C1167
brun tabac

C26
sunset

C14
alu

C45
chinchilla

C77
gris soie

C1010
gris rouge

C62
gris agate

C91
égé

C1107
beige vanille

C103
sahara

C07
brun chevreuil

C1104
brun amande

C38
gris clair

C776
gris 15

C2044
gris sable  18

C706
gris ciment Nr. 31

C695
bleu égé

C69
blanc joint

C10
beige bahama

C05
brun

C04
noir

C71
gris joint

C43
manhattan

C18
gris sanitaire

C56
gris béton

C40
menthe

C08
jasmin

C82
rouge beige

C21
bali

C5176
noir velours

C70
gris blanc

C961
aube

C72
gris flanelle

C02
gris

C11
vert mousse

C84
pergamon

C09
caramel

C75
cottofuge

C59
rujusqu‘à

Pour des raisons d‘impression, des écarts de couleur par 
rapport aux produits d‘origine peuvent survenir.

fuma // TOOL – SILICONE-NUANCIER OTTOSEAL® S100
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C116
blanc-neige

C08
jasmin

C94
gris argent

C10
beige bahama

C71
gris joint

C43
manhattan

C18
gris sanitaire

C56
gris béton

C67
anthracite

C04
noir

C00
transparent

C45
chinchilla

C34
vert argenté 

structure

C6112
mat-blanc

C08
jasmin

C1390
labrador 

blue

C6114
mat-noir

C990
bleu adriatique

C01
blanc

C43
manhattan

C32
rouge sable 
structure

C6117
mat-jasmin

C84
pergamon

C1391
graphite noir

C197
Inox

C38
gris clair

C18
gris sanitaire

C41
gris rouge
structure

C6115
mat-beige bahama

C1110
beige de grès

C4720
galaxy

C787
gris flash

C56
gris béton

C109
gris éclatant

structure

C1282
mat-manhattan

C82
rouge beige

C230
brouillard

C1109
gris nuit

C110
gris joint 
structure

C6111
mat-gris sanitaire

C10
beige bahama

C80
gris perle

C137
gris anthracite

C111
gris chardon

structure

C6113
mat-gris beton

C26
sunset

C1108
gris automne

C67
anthracite

C44
bleu éclatant

structure

C6116
mat-gris anthracite

C05
brun

C71
gris joint

C04
noir

C47
gris bleu
structure

C1300
mat-gris béton

C37
vrt foncé

C116
blanc-neige

C77
gris soie

C43
manhattan

C18
gris sanitaire

C02
gris

C67
anthracite

C990
bleu adriatique

// COULEURS STRUCTURÉES

// COULEURS MATES

fuma // TOOL – SILICONE-NUANCIER OTTOSEAL® S70

fuma // TOOL – SILICONE-NUANCIER OTTOSEAL® S130

fuma // TOOL – SILICONE-NUANCIER OTTOSEAL® S140
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« Nous savons à quel point il 
est important de choisir le bon 
profilé de carrelage pour votre 
projet. C'est pourquoi nous vous 
proposons volontiers nos chaînes 
d'échantillons et nos présentoirs 
de comptoir. Vous pouvez ainsi 

examiner tranquillement les formes, 
les couleurs et les surfaces et 

vous assurer qu'elles correspon-
dent parfaitement au carreau. »

SASKIA NITSCHE & 
GENTIAN BALA

depuis 2019 / 2013 dans  
l‘équipe fuma-Bautec
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Article

Présentoir de comptoir profilés

Article

Chaînette de profilé nouveautés 2025

Chaînette de profilés á chant droit

Chaînette de profilés Quadro

Chaînette de profilé quart-de-rond

Longueurs : 15 cm

fuma // PROMOTION – PRÉSENTOIR DE COMPTOIR PROFILÉS
avec 15 échantillons de profilés

fuma // PROMOTION – CHAÎNETTES – PROFILÉS POUR CARRELAGE
avec différents modèles de profilés
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Article

Présentoir de comptoir FB-Line/Wave

Article

Présentoir de comptoir FD-Line

fuma // PROMOTION – PRÉSENTOIR DE COMPTOIR TABLETTES D’ANGLE
FB-Line / FB-Wave

fuma // PROMOTION – PRÉSENTOIR DE COMPTOIR CANIVEAUX DE DOUCHE
FD-Line
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fuma // PROMOTION – ÉCHANTILLONS SYSTÈMES DE NATTES
avec différents modèles de produits

Article

Échantillons systèmes de nattes

Article

Présentoir de stockage  « PROFILES » 125 crochets ammovibles

Présentoir de stockage  « PROFILES » 66,5 crochets ammovibles

Présentoir de stockage  « ACCESSOIRES » 125

Porte-affiche supérieur 125

Porte-affiche supérieur 66,5

Panneau perforé blister gauche / droite

Séparateur de 66,5 pour les profilés courts

→	 Élément larget :  
Largeur : 126 cm  
Hauteur : 206 cm   
Profondeur : 57 cm

→	 Élément étroit :  
Largeur : 69 cm  
Hauteur : 206 cm  
Profondeur : 57 cm

fuma // PROMOTION – PRÉSENTOIR DE STOCKAGE 
pour une présentation claire de votre assortiment
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MERCI

// UNE ÉQUIPE SOLIDE. UNE PERFORMANCE SOLIDE.

Merci à la meilleure équipe 
du camp ! 

Sans vous, un tel camp n'aurait 
pas été possible.  

ARTEM HEINZ, ERAND ZOGU, 
OLIVER SEIDEL, IMER ASANI, 
GENTIAN BALA, INGO BECK, 

VEPRIM BALA-SCHIPPKE, 
HEIKO BECK & SASKIA NITSCHE
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//	CECI S‘APPLIQUE À TOUS LES MATÉRIAUX :

→	 Lors de la pose des profilés acier (aluminium, Inox, laiton), les résidus de colle, de mortier de jointoiement doivent être éliminés immédiatement par rinçage à 
l‘eau claire en utilisant une éponge non grattante, ceci pour éviter toute corrosion. 

→	 Ne pas utiliser de détergents acides (par ex. ceux utilisés pour éliminer les voiles de ciment) ou alcalins pour le nettoyage de tous les profilés en acier. 

→	 Rinçage à l‘eau claire et séchage au moyen d‘un chiffon doux.

// INOX V2A

Résiste à des charges mécaniques 
élevées. L‘acier Inoxydable est parti-
culièrement résistant à la plupart des 
produits chimiques, aux acides dilués 
et aux alcalins. Eviter tout contact 
avec l‘acide chlorhydrique et les outils 
en acier brut. Lorsque l‘acier Inoxyda-
ble est scié, il perd sa résistance à la 
corrosion sur les bords de coupe. Il 
conviendra donc de prévoir un traite-
ment pour éviter la formation de cor-
rosion.De même, il conviendra d‘éli-
miner immédiatement les poussières 
du sciage. Pour les cas particuliers, 
les profilés en acier Inoxydable sont 
en partie également disponibles en 
qualité V4A (résistance à la corrosion 
encore plus élevée que V2A)

// ALUMINIUM ANODISÉ

Un traitement par oxydation améliore 
la finition en surface du profilé avec 
plusieurs possibilités de coloris par 
anodisation : argent, or, champagne 
ou titane. Ce traitement de surface 
est très sensible aux rayures, et à 
certains produits chimiques contenant 
des substances alcalines essentielle-
ment, qui peuvent ternir la couleur. 
Le contact du ciment frais peut éga-
lement avoir un effet décapant. Les 
résidus de mortier-colle et mortier 
à joints doivent être nettoyés sans 
délai à l’eau claire, ceci pour éviter 
une incrustation définitive des taches 
d’oxydation dans le profilé. L’utilisation 
de produits détergents au PH neutre, 
sans composants abrasifs, est vive-
ment conseillée.

// LAITON

Utilisé quand une haute résistance ou 
élasticité mécanique est requise. Le 
laiton s’oxyde au contact de l’air. Lors-
qu‘il est utilisé dans des pièces humi-
des ou en relation avec des milieux 
agressifs, l‘oxydation peut augmenter 
ou des taches peuvent se former sur 
les parties visibles. Si nécessaire, les 
profilés en laiton doivent être repolis 
avec des pâtes de nettoyage spécia-
les, ce qui peut ensuite leur donner 
un aspect cuivre. Pour les joints de 
raccordement souples, utiliser uni-
quement du joint silicone sans effet 
d’oxydation.

// PVC

Peut résister à des charges mécani-
ques dans une mesure limitée, ne peut 
être utilisé que comme protection des 
bords contre les chocs légers. Les 
profilés teintés dans la masse résistent 
aux rayons UV dans le cas d‘une ex-
position normale. Dans le cas d‘ex-
positions prolongées et répétées, les 
risques d‘altération des couleurs sont 
réels. Le PVC est insensible aux acides 
et alcalins dilués, par ex. eau chlorée. 
Résistant également aux moisissures 
et aux bactéries.

// ALUMINIUM  
	 THERMOLAQUÉ

Un thermolaquage spécial à base 
de poudre par comparaison avec un 
laquage traditionnel renforcera la du-
reté et la longévité du profilé. Stable 
aux UV, bonne résistance chimique. 
Une surface thermo-laquée est sen-
sible aux rayures. Utiliser des produits 
de nettoyage non agressifs.

// ALUMINIUM

Conçu pour une résistance mécani-
que moyenne. Sensible aux matières 
alcalines, le contact avec le ciment 
frais peut conduire à la formation de 
taches d’oxydation. Il est conseillé de 
nettoyer immédiatement à grande 
eau les taches dues au mortier-colle 
ou au mortier à joints. Il est pratique-
ment impossible d’éliminer a posteriori 
les taches d’oxydation.

fuma // INFO – INSTRUCTIONS POUR L‘ENTRETIEN DES PROFILÉS
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Terms of Delivery

1. General and scope of application
(1) For the services provided by fuma - Bautec GmbH & Co. KG to the purchaser, only the following conditions 
shall apply. Terms and conditions that deviate from or contradict these shall not apply unless the contractor has 
expressly agreed to their validity. The following terms and conditions shall also apply if the contractor or his re-
presentative performs the service without reservation in the knowledge that the purchaser‘s terms and conditions 
conflict with or deviate from these terms and conditions. Amendments or supplements to the following terms and 
conditions shall be made by the management or by its specially authorized representatives. Oral agreements or 
declarations of other persons are only effective if they are confirmed in writing by the management.
(2) fuma - Bautec GmbH & Co. KG reserves the right to make cost estimates, drawings and other documents 
and reserves its property/copyright exploitation rights without restriction. The documents may only with the 
prior consent of fuma - Bautec GmbH & Co. KG be made accessible to third parties and shall be returned 
immediately upon request if the order is not awarded to fuma - Bautec GmbH & Co. KG. Sentences 1 and 2 
apply accordingly for documents of the purchaser; however, these may be made accessible to third parties if 
fuma - Bautec GmbH & Co. KG has permissibly transferred deliveries.
(3) Partial deliveries are permissible, as far as they are reasonable for the purchaser.
(4) These terms and conditions shall also apply to all future services until new terms and conditions come into 
force.

2. Prices, terms of payment and offsetting
(1) The prices are ex works excluding packaging. The prices are Euro prices, unless otherwise stated, and do 
not include value added tax. This will be invoiced separately at the respective valid rate in accordance with the 
respective applicable tax regulations.
(2) Price and service charges as well as other declarations or assurances shall only be binding for fuma - Bautec 
GmbH & Co. KG if they have been submitted or confirmed by it in writing.
(3) The agreed prices are only valid for the respective completed order.
(4) The fuma - Bautec GmbH & Co. KG is entitled to increase the agreed prices appropriately if cost increases 
occur after conclusion of the contract, in particular due to collective wage agreements or material price incre-
ases. These shall be proven to the purchaser upon request.
(5) The deduction of discounts requires a special written agreement.
(6) Unless otherwise stated in the order confirmation or price list, the purchase price shall be due for payment 
within 30 days of the invoice date.
(7) Remuneration for services rendered by fuma - Bautec GmbH & Co. KG are due and payable without any 
deduction immediately after the respective service has been rendered, unless otherwise agreed in writing in 
individual cases.
(8) If the delivery is delayed for reasons for which the purchaser is responsible, the delivery shall be deemed to 
have been effected upon notification of readiness for dispatch.
(9) Payment deadlines shall be deemed to have been met if fuma - Bautec GmbH & Co. KG can dispose of 
the amount within the period. Payments may be set off against other outstanding claims at the discretion of 
fuma - Bautec GmbH & Co. KG.
(10) Cheques and - if payment by bill of exchange has been agreed - bills of exchange are accepted on 
account of payment. Discount and collection charges as well as interest must be reimbursed immediately to 
fuma - Bautec GmbH & Co. KG.
(11) A set-off or retention of the customer is excluded, unless the set-off or retention claim is undisputed or legally 
established. The fuma - Bautec GmbH & Co. KG is entitled to avert the exercise of the right of retention by 
provision of security - also by guarantee. 
(12) If the purchaser is in arrears with his payment obligation in whole or in part, he shall - without prejudice 
to all rights of fuma - Bautec GmbH & Co. KG - pay default interest in the amount of 5% per annum above 
the base rate of the European Central Bank, provided that fuma - Bautec GmbH & Co. KG shall not be liable 
for any higher damage.
(13) If the purchaser stops his payments, if there is an over-indebtedness or if the opening of composition or 
insolvency proceedings is applied for or if the customer defaults on the encashment of due bills of exchange or 
cheques, the total claim of fuma - Bautec GmbH & Co. KG becomes due immediately. The same shall apply in 
the event of any other significant deterioration in the economic situation of the purchaser. The fuma - Bautec 
GmbH & Co. KG is entitled in such cases to demand sufficient security or to withdraw from the contract.

3. Offer and order
All offers of fuma - Bautec GmbH & Co. KG are subject to confirmation, unless otherwise expressly stated in 
the offer. Contracts or other binding agreements only come into force through a written order confirmation by 
fuma - Bautec GmbH & Co. KG or by the execution of the order. Minor technical deviations from the offer are 
reserved by fuma - Bautec GmbH & Co. KG even after acceptance of the offer.

4. Retention of title
(1) The goods remain the property of fuma - Bautec GmbH & Co. KG until all its claims against the purchaser 
have been fulfilled (reserved goods), even if the individual goods have been paid for. A pledging or transfer of 
ownership by way of security of the reserved goods is not permitted.
(2) In the event of the resale or leasing of the goods subject to retention of title - permissible within the frame-
work of proper business operations - the purchaser hereby assigns to fuma - Bautec GmbH & Co. KG as security 
any future claims against its customers arising from the resale or leasing until all claims of fuma - Bautec GmbH 
& Co. KG have been settled, without the need for any subsequent special declarations. The assignment shall also 
extend to balance claims arising within the framework of existing current account relationships or upon termina-
tion of such relationships between the purchaser and its customers. If the reserved goods are resold or leased 
together with other items without an individual price having been agreed for the reserved goods, the customer 
shall assign to fuma - Bautec GmbH & Co. KG with priority over the remaining claim that part of the total price 
claim or of the total rent which is attributable to the customer of fuma - Bautec GmbH & Co. KG is equal to the 
value of the reserved goods invoiced by fuma - Bautec GmbH & Co. KG. Until revoked, the purchaser is entitled 
to collect the assigned claims from the resale or rental; however, he is not entitled to dispose of them in any 
other way, e.g. by assignment. At the request of fuma - Bautec GmbH & Co. KG, the purchaser must notify the 
customer of the assignment and hand over to fuma - Bautec GmbH & Co. KG the documents necessary for 
the assertion of its rights against the customer, e.g. invoices, and provide the necessary information. All costs of 
collection of any interventions shall be borne by the purchaser. If the purchaser receives bills of exchange on the 
basis of the authorization granted to him to collect the assigned claim from the resale, the ownership of these 
documents with the securitized right shall be transferred by way of security to fuma - Bautec GmbH & Co. KG by 
way of security. The handing over of the bills of exchange is replaced by the agreement that the purchaser shall 
take them into custody for fuma - Bautec GmbH & Co. KG and shall then deliver them immediately endorsed to 
fuma - Bautec GmbH & Co. KG without delay. In the event that the counter value of the receivables assigned to 
fuma - Bautec GmbH & Co. KG should be received in cheques by the purchaser or by a financial institution of 
the purchaser, the purchaser is obliged to report the receipt immediately and to pay it off. Title to the cheques 
shall pass to fuma - Bautec GmbH & Co. KG as soon as the purchaser receives them. The transfer of the do-
cuments is replaced by the agreement that the purchaser will take them into custody for fuma - Bautec GmbH 
& Co. KG in order to transfer them immediately and endorsed to fuma - Bautec GmbH & Co. KG without delay.
(3) If the purchaser processes the reserved goods, transforms them or combines them with other objects, the 
processing, transformation or combination shall take place for fuma - Bautec GmbH & Co. KG. The latter beco-
mes the direct owner of the object produced by the processing, transformation or combination. Should this not 
be possible for legal reasons, fuma - Bautec GmbH & Co. KG and the customer agree that fuma - Bautec GmbH 
& Co. KG becomes the owner of the new item at any time during processing, transformation or combination. 
The purchaser keeps the new object in safe custody for fuma - Bautec GmbH & Co. KG with the diligence of 
a prudent businessman. The object created by processing, transformation or combination is considered to be 
reserved goods. In the event of processing, transformation or combination with other goods of which fuma - 
Bautec GmbH & Co. KG is not the owner of, fuma - Bautec GmbH & Co. KG is entitled to co-ownership of the 
new object in proportion to the share resulting from the ratio of the value of the processed, transformed or 
combined reserved goods to the value of the new object. In the event of the sale or rental of the new object, 
the purchaser hereby assigns to fuma - Bautec GmbH & Co. KG his claim from the sale or rental against his 
customer with all ancillary rights by way of security, without the need for any subsequent special declarations. 
The assignment shall, however, only apply in full to the amount invoiced by fuma - Bautec GmbH & Co. KG, 
which corresponds to the value of the processed, transformed or combined reserved goods. The value invoiced 
to fuma - Bautec GmbH & Co. KG has priority over the remaining claim.
(4) If the reserved goods are combined with properties or movable objects by the purchaser, the purchaser also 
assigns to fuma - Bautec GmbH & Co. KG by way of security his claim to which he is entitled as remuneration 
for the combination, together with all ancillary rights without the need for any subsequent further declarations. 
If the purchaser is the owner of the property or if he has a claim to the rent of this property for other legal 
reasons, he also assigns this rent to fuma - Bautec GmbH & Co. KG. Clause 4.3 shall apply accordingly to the 
right of the assigned claim. 
(5) If the purchaser is in arrears with his payment obligation or with the encashment of due bills of exchange 
or cheques in whole or in part, if there is an over-indebtedness or cessation of payment or if an application for 
composition or insolvency has been filed, fuma - Bautec GmbH & Co. KG shall be entitled to take possession of 
all goods still subject to retention of title immediately, and it may also assert further rights arising from the reten-
tion of title immediately; the same shall apply in the event of any other significant deterioration in the economic 

circumstances of the customer. The customer grants fuma - Bautec GmbH & Co. KG or its agents during business 
hours access to all its business premises. The demand of surrender or seizure does not constitute a withdrawal 
from the contract. The fuma - Bautec GmbH & Co. KG is entitled to utilize the reserved goods with the diligence 
of a prudent businessman and to satisfy itself from the proceeds thereof by offsetting the outstanding claims.
(6) If the value of the security exceeds the claims of fuma - Bautec GmbH & Co. KG against the purchaser from 
the current business relationship by more than 20% in total, fuma - Bautec GmbH & Co. KG is obliged, at the 
request of the purchaser, to release securities to which he is entitled at his discretion.

5. Claims of the purchaser in case of defects
(1) Warranty claims shall become statute-barred 12 months after the statutory commencement of the limitation 
period; the same shall apply mutatis mutandis to rescission and reduction. This period shall not apply if longer 
periods are prescribed by law in accordance with Section 436 para. 1 no. 2 BGB (buildings and items for buil-
dings), Section 479 para. 1 BGB (right of recourse) and Section 634 a para. 1 no. 2 BGB (construction defects), in 
cases of intent, fraudulent concealment of the defect and non-compliance with a quality guarantee. The statutory 
provisions or suspension of expiration, suspension and recommencement of the periods shall remain unaffected.
(2) If the purchase is a commercial transaction for both parties, the customer must inspect the goods immediate-
ly upon receipt, insofar as this is feasible in the ordinary course of business, and, if a defect becomes apparent, 
notify fuma - Bautec GmbH & Co. KG immediately.
(3) If the purchaser fails to notify fuma - Bautec GmbH & Co. KG, the goods shall be deemed to have been 
accepted, unless the defect was not identifiable during the inspection. Otherwise Sections 377 et seq. shall apply. 
HGB (German Commercial Code).
(4) The claims are at the discretion of fuma - Bautec GmbH & Co. KG and shall be limited to remedying the 
defect or delivery of a defect-free item (subsequent performance). If the subsequent performance fails, the 
purchaser has the right, at his discretion, to reduce the purchase price or to withdraw from the contract.
(5) Further claims of the purchaser, in particular due to consequential damages, are excluded. This does not 
apply in case of intent, gross negligence or breach of essential contractual obligations of fuma - Bautec GmbH 
& Co. KG as well as in the case of injury to life, body or health. The right of the purchaser to withdraw from 
the contract remains unaffected.

6. Industrial property rights and copyrights / defects of title
(1) Unless otherwise agreed, fuma - Bautec GmbH & Co. KG is obliged to provide the delivery in the country 
of the place of delivery free of industrial property rights and copyrights of third parties (hereinafter referred to 
as property rights). In the event that a third party raises justified claims for infringement of industrial property 
rights concerning deliveries rendered by the fuma - Bautec GmbH & Co. KG and used in accordance with the 
contract, fuma - Bautec GmbH & Co. KG shall be liable to the purchaser within the period specified in Clause 
5.1 as follows:
a) fuma - Bautec GmbH & Co. KG will, at its option and at its expense, either obtain a property right for the 
deliveries concerned, modify them in such a way that the property right is not infringed or replace them. If for 
fuma - Bautec GmbH & Co. KG this is not possible under reasonable conditions, the purchaser shall be entitled 
to the statutory rights of withdrawal or reduction.
b) The obligation of fuma - Bautec GmbH & Co. KG‘s obligation to pay damages shall be governed by 
Clause 7.
c) The aforementioned obligations of fuma - Bautec GmbH & Co. KG shall only exist to the extent that the 
purchaser has given notice about the claims asserted by the third party to  fuma - Bautec GmbH & Co. KG 
without undue delay in writing, does not acknowledge an infringement and fuma - Bautec GmbH & Co. KG shall 
reserve all defensive measures and settlement negotiations. If the purchaser discontinues the use of the delivery 
for reasons of damage reduction or other reasons, he is obliged to inform the third party that the discontinuation 
of use does not imply any acknowledgement of an infringement of property rights.
(2) Claims of the purchaser are excluded insofar as he is responsible for the infringement of the property right.
(3) Claims of the purchaser are further excluded, if the infringement of property rights is caused by special 
specifications of the customer, by a fault of a use unpredictable for fuma - Bautec GmbH & Co. KG or is caused 
by the fact that the delivery has been altered by the purchaser or has been combined with other goods not 
supplied by fuma - Bautec GmbH & Co. KG.
(4) In the event of defects in title, the provisions of Clause 5 of this Agreement shall apply accordingly.
(5) Further claims of the purchaser against fuma - Bautec GmbH & Co. KG and its vicarious agents concerning 
a defect of title other than those regulated in this Clause 6 shall be excluded.

7. Other claims for damages / statute of limitations
(1) Claims for damages on the part of the purchaser, irrespective of the legal basis, in particular due to breach 
of duties arising from the contractual obligation and from tort, are excluded.
(2) This shall not apply where liability is mandatory, e.g. under the Product Liability Act, in cases of intent, gross 
negligence, injury to life, limb or health or breach of fundamental contractual obligations. The claim for damages 
for the violation of essential contractual obligations is, however, limited to the foreseeable damage typical for 
the contract, unless intent or gross negligence is involved or liability is to be assumed concerning violation of 
life, limb or health.
(3) Insofar as the purchaser is entitled to claims for damages, these shall become statute-barred upon expiry 
of the limitation period applicable according to Clause 5.1. The same shall apply to the purchaser‘s claims in 
connection with measures to avert damage (e.g. call-up actions). In the event of claims for damages under the 
Product Liability Act, the statutory statute of limitations shall apply.

8. Deadlines for deliveries; delay
(1) Compliance with deadlines for deliveries requires the timely receipt of all documents to be supplied by the 
purchaser, necessary permits and releases, in particular of plans, as well as compliance with the agreed terms 
of payment and other obligations by the purchaser. If these conditions are not fulfilled in time, the time limits 
shall be reasonably extended; this shall not apply if fuma - Bautec GmbH & Co. KG is responsible for the delay.
(2) If non-compliance with the time limit is due to force majeure, e.g. mobilization, war, riot or similar events, 
e.g. strikes, lockouts, the time limits shall be extended accordingly. The same shall apply in the event of late or 
improper delivery to fuma - Bautec GmbH & Co. KG. 
(3) If fuma - Bautec GmbH & Co. KG is in default, the purchaser may, if he can credibly prove that he has 
suffered a loss, demand compensation of 0.5 % for each completed week of default, but not more than a total 
of 5 % of the price for that part of the supplies which could not be put to the intended use due to the default.
(4) Both claims for damages on the part of the purchaser due to the delay in delivery and claims for damages 
in lieu of performance which exceed the limits specified in Clause 8 (3) shall be excluded in all cases of delayed 
delivery, even after draining a deadline for delivery which may have been set for the supplier. This shall not 
apply if liability is mandatory in cases of intent, gross negligence or injury to life, limb or health. The customer 
may only withdraw from the contract within the framework of the statutory provisions if the delay in delivery is 
caused by fuma - Bautec GmbH & Co. KG. A change in the burden of proof to the detriment of the customer 
is not connected with the above provisions.
(5) At the request of fuma - Bautec GmbH & Co. KG within a reasonable period of time the purchaser must 
declare whether he withdraws from the contract or insists on the delivery due to the delay in delivery.
(6) If dispatch or delivery is delayed by more than one month after notification of readiness for dispatch at the 
purchaser‘s request, the purchaser may be charged storage charges in the amount of 0.5 % of the price of the 
goods to be supplied for each additional month commenced, but not more than a total of 5 %. The contracting 
parties are at liberty to provide evidence of higher or lower storage costs.

9. Transfer of risk
(1) The risk shall pass to the purchaser as follows, even in the case of carriage paid delivery:
a) In case of delivery without installation or assembly, when it is dispatched or collected, at the request and 
expense of the customer, fuma - Bautec GmbH & Co. KG will insure against the usual transport costs;
b) In the case of deliveries with installation or assembly on the day of acceptance.
(2) If dispatch, delivery, commencement, performance of assembly or erection, acceptance in the purchaser‘s 
own plant is delayed for reasons for which the purchaser is responsible, or if the purchaser is in default of 
acceptance for other reasons, the risk shall pass to the purchaser.

10. Assembly
If fuma - Bautec GmbH & Co. KG is responsible for the laying, installation or assembly of building materials or 
construction elements, the German Procurement Rules for Construction Services (VOB) are part of the contract. 
In this case, the limitation period of the VOB/B applies to any defects.

11. Other provisions
(1) Should any provision of these terms and conditions and any further agreements reached be or become 
invalid, this shall not affect the validity of the remaining provisions. The contracting parties are obliged to re-
place the ineffective provisions by a provision that comes as close as possible to the economic success of the 
ineffective provision.
(2) Place of jurisdiction is 59348 Lüdinghausen, Germany.
(3) All legal relations between fuma - Bautec GmbH & Co. KG and the purchaser shall be governed exclusively 
by German law to the exclusion of conflict of law provisions.

► Wide range of products.

► No small quantity / commission surcharge,  
 for acceptance outside the packing unit (PU).

► Prompt order /quotation processing.

► Manufacture of stainless steel special profiles  
 according to your specifications.
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fuma-Bautec GmbH & Co. KG 

Carl-Benz-Straße 9 / 59348 Lüdinghausen, Allemagne

Tel.	 +49 2591 947480 / Fax +49 2591 9474850 

kontakt@fuma-bautec.com / www.fuma-bautec.com




